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	Description


Il a été spécialement développé pour surveiller les produits sensibles à la température tout au long de la chaîne du froid.

Les rapports PDF et CSV créés automatiquement contiennent des informations détaillées que vous pouvez utiliser pour évaluer les marchandises surveillées: courbe de données, valeurs statistiques telles que MIN, MAX, AVG, MKT et toutes les valeurs de mesure présentées sous forme de tableau.

	Plage de température: -30 ° C à + 70 ° C
	Précision: ± 0.5 ° C (-20 ° C / + 40 ° C) sinon ± 1.0 ° C
	Résolution: 0.1 ° C
	Capacité de stockage: 115200 mesures
	Vie / Batterie: 18 mois / pile bouton CR2032
	Intervalle de mesure: 5 minutes (standard, autres valeurs sur demande)
	Temps d’enregistrement: 90 jours (standard, autres valeurs sur demande)
	Méthode de démarrage: bouton start
	Méthode d’arrêt: bouton d’arrêt ou arrêt automatique lors de la connection à un PC
	Type d’alarme: alarme unique ou jusqu’à 5 seuils (option)
	Classe de protection: IPE67 / NEMA 6
	Dimensions: 76mm x 31mm x 4.5mm [L x l x h]
	Poids: environ 14.6g
	Certifié: EN12830, CE, RoHS
	Certificat de validation: imprimé et stocké sur l’enregistreur
	Rapport automatique: PDF ou CSV
	Connexion PC: USB 2.0
	Contenu de la livraison: documents d’expédition, certificat, étiquette inscriptible et pochette scellable
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	Enregistreur de température EL-GFXDTC

Lire la suite
	
	EL-datapad

Lire la suite
	
	Enregistreur de température Testo 174T

Lire la suite



	
			
							
										Enregistreur de température jetable YSUP15
				
			
							
										Enregistreur de température jetable ITAG 4
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