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	Description


Vendu en paquets de 10 pièces, l’enregistreur de données EL-PDF à bas prix est livré avec des alarmes préconfigurées pour une utilisation dans des environnements réfrigérés. Appuyez simplement sur le bouton Démarrer pour commencer l’enregistrement. Les LED indiquent si la température a dépassé les valeurs d’alarme. Quand une session d’enregistrement est terminée, il suffit d’ouvrir la protection plastique étanche et de brancher la prise USB au PC. L’enregistreur génère alors automatiquement un rapport PDF que vous pouvez alors enregistrer sur votre PC. La fonctionnalité « Plug and Play » et la conception compacte et légère de cet enregistreur le rendent idéal pour une utilisation dans le domaine de la logistique. Ces enregistreurs de température peuvent être utilisés sur PC Windows et Apple (Mac).

Une fonction d’alarme cumulative est disponible sur demande. Elle se déclenche si la température a été dans une plage spécifiée pendant une durée spécifiée. Il y aura une indication LED lorsqu’on est dans la zone d’alarme cumulative (les deux LED clignotent), mais aucune alarme ne sera déclenchée tant que la durée spécifiée n’aura pas été dépassée.

Les enregistreurs peuvent être réutilisés mais la pile ne peut pas être remplacée.

	Plage de mesure: -30 à + 60 ° C
	Précision (erreur globale): ± 0.5 ° C maximum
	Nombre de données: 32 600
	Autonomie de la batterie: 12 mois (minimum)
	Indice de protection IP: IP67 (dans sa protection en plastique d’origine ou EL-CC-BAG)


	Modèle	Alarmes
	EL-PDF-1-001 PK10	2ºC / 8°C
	EL-PDF-1-002 PK10	-20ºC / -16°C
	EL-PDF-1-003 PK10	12ºC / 14°C
	EL-PDF-1-004 PK10	8ºC / 25°C


			

		
			



	

					Produits similaires

				
			
	Enregistreur de température Testo 184 T4

Lire la suite
	
	Enregistreur de température EL-USB-1-RCG

Lire la suite
	
	Enregistreur de température FT600

Lire la suite



	
			
							
										Enregistreur de données pour très basses températures DSR-ELT
				
			
							
										Enregistreur de température jetable USB In-Transit
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